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1 – VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA: BEZPEČNOSŤ, MONTÁŽ, POUŽÍVANIE 
 

 

Tento návod obsahuje dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti montáže. Je potrebné prečítať si celý 
návod ešte predtým, ako začnete s inštaláciou. Odložte si tento návod aj pre použitie v budúcnosti. 
Vzhľadom na nebezpečie, ktoré sa môže vyskytnúť počas montáže a používania GATEMASTERU, je 
potrebné, aby bola montáž vykonaná pri plnom rešpektovaní platných predpisov. Táto kapitola obsahuje 
všeobecné upozornenia. Ďalšie dôležité upozornenia nájdete v odsekoch Previerky pred montážou a 
Kolaudácia a uvedenie do prevádzky. Tento návod je adresovaný výhradne pracovníkom s technickou 
kvalifikáciou na montáž. Okrem špeciálnej prílohy Inštrukcie a upozornenia pre používateľa pohonu žiadne 
informácie uvedené v tomto návode nie sú určené pre konečného používateľa!  
 
● Iné použitie GATEMASTERU ako to, ktoré je uvedené v tomto návode, je zakázané. Nesprávne používanie 
môže vyvolať nebezpečné situácie alebo spôsobiť škody na osobách a majetku.  
● Pred začatím montáže je potrebné vykonať analýzu rizík, ktorá zahŕňa základné bezpečnostné požiadavky 
v zmysle prílohy I Smernice o strojových zariadeniach s uvedením príslušných prijatých riešení. 
Pripomíname, že analýza rizík je jedným z dokladov, ktoré tvoria technickú dokumentáciu automatického 
zariadenia. 
 ● Na základe špecifickej situácie a prítomnosti rizík zistite potrebu ďalších zariadení na kompletizáciu 
automatického systému s GATEMASTERom.  
● Na žiadnej časti nerobte zmeny, ak to nie je uvedené v tomto návode. Takéto operácie môžu viesť len k 
poruchám. BERNAL sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené upravenými výrobkami.  
● Počas montáže a používania predíďte tomu, aby dovnútra riadiacej jednotky a iných otvorených 
zariadení vnikli predmety či tekutiny. V prípade, že sa tak stane, obráťte sa na zákaznícky servis BERNAL. 
Používanie GATEMASTERu v takomto stave môže byť nebezpečné.  
● Automatické zariadenie nemôže byť používané skôr, ako bolo uvedené do prevádzky v zmysle kapitoly  
Kolaudácia a uvedenie do prevádzky.  
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● Obalový materiál z GATEMASTERu musí byť zlikvidovaný v plnom súlade s platnými predpismi.  
● V prípade poruchy, ktorá sa nedá odstrániť za pomoci informácií v tomto návode, obráťte sa na 
zákaznícky servis BERNAL.  
● Ak vypadne istič alebo poistka, zistite a odstráňte príčinu poruchy, až potom ich vymeňte.  
● Skôr ako zasiahnete do vnútorných svoriek pod krytom GATEMASTERu, vypnite všetky napájacie obvody. 
Ak je zdroj mimo vášho dohľadu, umiestnite k nemu tabuľu s nápisom POZOR: PREBIEHA ÚDRŽBA! Zvláštne 
upozornenia o vhodnosti používania tohto výrobku v súvislosti so Smernicou o strojových zariadeniach 
98/37/ES (predtým 89/392/EHS):  
● Tento výrobok sa dostáva na trh ako čiastočne skompletizované strojové zariadenie, je teda vyrobený, 
aby bol zabudovaný do nejakého stroja alebo skompletovaný s ďalšími zariadeniami za účelom zostrojenia 
stroja v zmysle Smernice 98/37/ES len v spojení s ďalšími komponentmi a spôsobom popísaným v tomto 
návode na montáž. Ako vyplýva zo Smernice 98/37/ES, upozorňujeme, že nie je dovolené uviesť tento 
výrobok do prevádzky, kým výrobca stroja, do ktorého je tento výrobok zabudovaný, svoj stroj neoznačil a 
nevyhlásil zhodným so Smernicou 89/37/ES.  
Zvláštne upozornenia o vhodnosti používania tohto výrobku v súvislosti so Smernicou o nízkom napätí 
73/23/EHS a nasledujúcimi úpravami 93/68/EHS:  
● Tento výrobok zodpovedá požiadavkám Smernice o nízkom napätí, ak je použitý na účel a v konfigurácii 
stanovených v tomto návode a v kombinácii s výrobkami uvedenými v katalógu výrobkov Bernal. 
Požiadavky nemusia byť zaručené, ak je výrobok použitý v inej konfigurácii alebo s inými výrobkami, ako sú 
predpísané. Za takýchto podmienok je zakázané používanie výrobku, pokiaľ ten, kto vykonáva inštaláciu, 
nepreveril súlad s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice.  
Zvláštne upozornenia o vhodnosti používania tohto výrobku v súvislosti so Smernicou o elektromagnetickej 
kompatibilite 89/366/EHS a nasledujúcimi úpravami 92/31EHS a 93/68/EHS:  
● Tento výrobok bol vystavený skúške týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility v najkritickejších 
u�ívateľských situáciách, v konfigurácii predpísanej týmto návodom a v kombinácii s príslušenstvom 
uvedeným v katalógu výrobkov Bernal. Elektromagnetická kompatibilita nemusí byť zaručená, ak je 
výrobok použitý v inej konfigurácii alebo s inými výrobkami, ako sú predpísané. Za takýchto podmienok je 
zakázané používanie výrobku, pokiaľ ten, kto vykonáva inštaláciu, nepreveril súlad s požiadavkami 
vyplývajúcimi zo smernice! Podľa najnovšej európskej legislatívy automatizácia brány alebo dverí spadá 
pod Smernicu 98/37/ES (Smernica o strojových zariadeniach) a bližšie pod normy: EN 13241-1 
(harmonizovaná norma), EN 12445, EN 12453 a EN 12635, ktoré umožňujú vydať vyhlásenie o zhode so 
smernicou o strojoch. Gatemaster je séria elektromechanických nereverzných pohonov určených na 
automatizovanie posuvných brán. Sú vybavené elektronickou riadiacou jednotkou a rádiovým prijímačom. 
Gatemaster funguje prostredníctvom elektrickej energie.  
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 GATEMASTER 500 –technické údaje 
 

Napájanie (Vac) 230  

Napájanie motoru (Vac/Vdc) 24  

Sila (N) 500  

Rýchlosť (m/min) 16 - 18  

Stupeň ochrany (IP) 44  

Váha samotného pohonu (kg) 10  

Max. dĺžka brány (m) 5  

Max. váha brány p (kg) 500   

Pracovný cyklus (%) 30  

Rozmery (mm)                                                                                    261×166×280  

Špecifikácia batérie  Zabudovaná, 12V/9Ah  

Pracovná teplota (°C)                                                                                            -20 ÷ +50  

 

 

 

2A - VZOROVÝ SYSTÉM 

 

 
 

 
D2 

D1 

 

E1    

 

1.Pohon 

2.Maják  

3.Anténa 

4.Fotobunky 

5.Stĺpik 

6- Bezdrôtová klávesnica 

7.Mechanický doraz 

8.Hrebeň 

9.Tabuľa 
10. Nárazový doraz 

 

2B - VZOROVÉ ZAPOJENIE A HRÚBKA KÁBLOV 

 
+ -   Ant 

 

RG58 (max. 5m) 0,5mm2 (max. 50m) 

0,5mm2 (max. 20m) 0,5mm2 (max. 50m) 

Tx 

D1 
+ - 

Rx 

D2 
+   -    NC - PHO2 

0,5mm2 (max. 30m) 

 

 

1,5mm2(max. 20m) 

1,5mm2(max. 20m) 0,5mm2 (max. 30m) 

min 3X0,75 
 

 
min 3X0,75 

Tx 

E1 
+ - 

Rx 

E2 
+   -    NC - PHO2 

0,5mm2 (max. 30m) 

 
0,5mm2 (max. 30m) 

0,5mm2 (max. 30m) 

 

0,5mm2 (max. 30m) 
 

0,5mm2(max. 20m) 
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Inštalácia  

Pred inštaláciou pohonu si dôkladne prečítajte tento návod. Výrobca 

neručí za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov v tomto 

návode k inštalácii. Inštalovať tento výrobok smie iba osoba s patričným 

oprávnením podľa platných predpisov v Slovenskej Republike.  

 

 
 

Motor odblokujte do manuálneho režimu (odblokovanie; viď záverečná 

kontrola, obr. A). Bránu úplne otvorte. K profilu brány pripevnite prvý diel 

hrebeňa pomocou skrutiek M6. (obrázok 4) Bránu manuálne posuňte ďalej a 

pripevnite ďalšie hrebeňové diely  (obrázok 5). Dbajte pritom na to, aby medzi 

hrebeňovou tyčou a ozubeným kolesom motoru zostala vôľa asi 2 mm 

potrebná pre dobré vedenie brány. (obrázok 6) 

 
 

Dva základové háky priskrutkujte k platni maticami M10 (obrázok 1). V 

závislosti na výške pripevnite platňu do výrezu a vyrovnajte ju 

horizontálne a vertikálne s bránou/hrebeňom. Zasuňte jednu alebo viac 

trubiek pre káble. (obrázok 2) Po stvrdnutí betónovej základovej podesty 

obe matice povoľte a na platňu namontujte motor. Nasmerujte ho 

pritom ozubeným kolesom na bránu a priskrutkujte ho oboma maticami. 

(obrázok 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - SCHÉMA INŠTALÁCIE KONZOL Pripevnenie hrebeňa 

Základová platňa 

Obr. 1 

Obr. 2 Obr. 3 

Obr. 4 

Obr. 5 Obr. 6 
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Na záverečné nastavenie pohonu s hrebeňom môžete tiež použiť 4 

postranné nastavovacie skrutky, ktoré je možno posunúť o 15 mm vo 

zvislom smere. (obrázok 7) Predtým je nutné povoliť obe matice na 

základových kotvách. Po nastavení nezabudnite matice znovu 

poriadne utiahnuť.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 7 

Záverečné nastavenie 
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Bránu dajte do koncovej polohy zatvorenia/otvorenia a pripevnite 

mechanické koncové dorazy na hrebeň s dodanými skrutkami. Koncové 

dorazy nastavte tak, aby sa brána po dosiahnutí spínača koncovej polohy 

mohla ešte asi 2 - 3 cm pohybovať. Pohon znovu zablokujte (záverečná 

kontrola, obr. B). 

Pozor: Výrobné nastavenie pohonu v riadiacej jednotke predpokladá 

pravostrannú prevádzku pri pohľade zvnútra (pohon nainštalovaný na 

pravej strane brány). Za podmienok pravostrannej prevádzky bude modrý 

magnetický doraz inštalovaný k pohonu brány. V prípade, že si prajete 

zmeniť smer otvárania pohonu na ľavostrannú prevádzku, musíte zmeniť 

smer otvárania na riadiacej jednotke.  Prezrite si prosím kapitolu: Zmena 

smeru otvárania (nižšie). V prípade ľavostrannej prevádzky následne, po 

zmene smeru otvárania na riadiacej jednotke,  nainštalujte k pohonu 

čierny (nie modrý) magnetický doraz. 
 
 
 
 
 
 
 

  Záverečná kontrola  
 
 

Pozor: Pred manuálnym odblokovaním vypnite elektrické napájanie. 

Manuálne odblokovanie umožňuje otvorenie brány pri výpadku elektrického 

napájania alebo poruche. 

Ovládanie (obrázok A) 
- Kryt zasuňte dozadu, aby bol možný prístup k zámku. 

- Kľúč zasuňte do zámku a otočte len o 90° v smere pohybu hodinových ručičiek. 

Pripevnenie koncového dorazu 

Obr. 8 

Odblokovanie 
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Obr. A 
 
 
 
 

 

Ovládanie (obrázok B) 
- Odisťovaciu západku dajte do pôvodnej polohy. 

- Odomknite / Zamknite otočením kľúča o 90° a potiahnite kľúč smerom k sebe 

- Kryt posuňte dopredu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. B 

 
 

Pozor: Výrobca neručí za žiadne škody, ktoré vzniknú  v dôsledku 

nedodržania tohoto návodu.

Odblokovanie/Zablokovanie 
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Zoznam náhradných dielov 

 
 

ČÍSLO OZNAČENIE 

1- RD01AL 

2- RD02AL 

3- RD01MS 

4- RSER16 

5- RD01PL 

6- RD02PL 

7- RD03PL 

8- RD230  

9A- RC10CE 

9B- RC16CE  

10A- RTR20  

10B- RTR150  

11A- RD500MO  

11B- RD1000M  

11C- RD24MO  

11D- RD24350MO  

12A- RD230FC  

12B- RD24FC  

13A- RDS100  

13B- RDS400  

13C- RDS500  

14A- RD01TM 

14B- RD03TM  

15- RD4Z17 

16- RD01PA 

17- RD2SFC 

18- RD24ME 
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Návod k riadiacej jednotke  

 1- POPIS VÝROBKU  
 

 

 
 
 
 
 

 
Poistk
a 
príslu
šenstv
a 2 A 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyberateľná pamäť 

„MEMO“ (Odstavec 13A) 

 

 
Sieťová poistka 

3,15 A 

     Poistková skrinka 

 

1A - ZÁKLADNÝ POPIS 
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Riadiaca jednotka je určená na ovládanie 1 alebo 2 motorov s jednosmerným napájacím napätím 24 V, ktoré 

sú používané na automatické brány. 

Ak chcete spustiť systém, musíte: 
1- Podľa pokynov v druhom odstavci pripojiť napájanie, motory a príslušenstvo. 

2- Po odblokovaní pohonu a pretestovaní manuálneho chodu brány zablokovať externé odblokovanie otočením kľúča o 90 stupňov 

3- Nainštalovať magnetické dorazy na hrebeň brány. Štandardne je pohon nastavený na pravostrannú prevádzku – to znamená, že je pohon na pravej 
strane (pri pohľade zvnútra) k pohonu ide modrý magnetický doraz a čierny ide na opačnú stranu. V prípade, že chcete zmeniť smer otvárania pohonu, 
postupujte podľa kapitoly: Zmena smeru otvárania pohonu. 

Ak vzniknú pochybnosti o inštalácii magnetického dorazu na správnu stranu, odblokujte pohon, manuálne posuňte bránu na doraz zastavenia 
a pozorujte, či brána naozaj zastavila.  

4- Pripojiť napájacie elektrické káble a vykonať štandardný programovací proces (odstavec 3)  

 

 

 
 

- Riadenie a ovládanie 1 alebo 2 motorov s napájacím jednosmerným napätím 24 V. 
Riadiaca jednotka je vybavená funkciou spomaleného otvárania a zatvárania a „spätného odskoku“ (impulz do motoru pri ukončení 

otvárania a zatvárania, ktorý spôsobuje uvoľnenie mechanizmu a uľahčuje ručné odblokovanie). 

- Zabudovaný ovládač prerušovaného svetla.  

- Programovací proces pre nastavení čiastočného otvárania. 

- Doba prestávky pred automatickým opätovným zatvorením nastaviteľná pomocou regulátoru v rozmedzí od 0 do 90 sekúnd. 

- Citlivosť systému detekcie prekážky nastaviteľná pomocou regulátoru v rozmedzí od 0,1 do 3 sekúnd. 

- Výkon / otáčky motoru nastaviteľné pomocou regulátoru v rozsahu od 50 do 100 %. 
 

 

Napájanie riadiacej jednotky 230 V - striedavý prúd 

Výkon motoru 24 V jednosmerný prúd - maximálne 60 W na motor 

Primárny transformátor 230 V – striedavý prúd  

Sekundárny transformátor 1 12 V – jednosmerný prúd 

Sekundárny transformátor 2 24 V – jednosmerný prúd 

Výkon transformátoru 150 VA 

Výstup na fotobunky 12 V – jednosmerný prúd - maximálne 15 W, ochrana poistkou 

Výstup na výstražné svetlo 24 V – jednosmerný prúd - maximálne 15 W, ochrana poistkou 

Výstup výstražného svetla na otváranie brány  12 V – jednosmerný prúd - maximálne 3 W, ochrana poistkou 

Prevádzková teplota -20 ÷ +55 °C 

 

1B – SPÔSOB SPUSTENIA 

1C - POPIS A VLASTNOSTI 

1D - TECHNICKÉ ÚDAJE 
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2B - SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA 

 

  2 - ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE  

 - Řídicí jednotka musí být napájena (přes vnější pojistkovou skříňku pro napájení) pomocí kabelu, jehož vodiče musí mít průřez 

-  3 x 1,5 mm² . Dodržujte vzdialenosť max. 30 metrov medzi riadiacou jednotkou a uzemnením.  
- Vodiče, ktoré budú použité pre nízke napätie musia mať hrúbku 0,5 mm². 
- Nespájajte káble pod zemou alebo vo vnútri trubiek. 

- Pre pripojenie externých antén používajte vodiče (koaxiálne káble) RG58  

 
  
 
  
  
LED - INDIKÁTORY  

 
 

 

     S1          S2        S3      S4

elektrick  
 

 

 
24 VDC 
 

 

Koncové 

dorazy 
 

Koncové  
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2A – HRÚBKA VODIČOV 

        X
7

                                   X
5 

ANT

. 
TRA
NSF
OR
MÁ
TOR 

GND

D. 
TRAN
SFOR
MÁT
OR 

COM 
TRAN
SFOR
MÁTO
R 

STP. 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

PED 
TRA
NSF
ORM
ÁTO
R 

OSC

2. 
TRA
NSF
ORM
ÁTO
R 

GND

. 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

+VA 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

GSIT
RAN
SFO
RMÁ
TOR 

OL1 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

CL1 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

GND

. 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

OL2 

TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

CL2 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

STR 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

GND

. 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

STP 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

PED

. 
TRA
NSF
OR
MÁT
OR 

GND

. 
TRA
NSF
ORM
ÁTO
R 

IR 

GND. 
TRANS
FORM
ÁTOR 

12V. 
TRA
NSF
OR
MÁ
TOR 

L
A

M
P

  

+ 
TRAN
SFOR
MÁT
OR 

-

.TRA
NSF
OR
MÁ
TOR 

H
A

L
L
 

L
IN

E
  

M
O

T
O

R
  

X
6

  
X

4
 

P
O

W
E

R
 /X

2 



BERNAL GATEMASTER 500                             

2C – Spustenie pohonu prostredníctvom riadiacej jednotky (funkcia človek prítomný) 

2D – Zaúčací proces pohonu brány (programovanie chodu) 

2E – Manažment diaľkových ovládačov 

 

Popis svoriek: 

 

X7 

ANT: pripojenie externej antény 

GND: tienenie pre pripojenie externej antény 

COM: spoločný kontakt pre externý tlačidlový (zvončekový) spínač 

STP: STOP kontakt externého tlačidlového spínača 

PED: zatvorený kontakt externého tlačidlového spínača 

OCS: otvorený kontakt externého tlačidlového spínača 

X5 

IR: relátkový kontakt pre fotobunky 

GND: zem 

12V: dodatočné príslušenstvo s napájaním +12VDC. Po zavretí pohonu, sa táto svorka odpojí (dočasných 12V) 

LAMP+: +12/24VDC 

LAMP-: -12/24VDC 

X6: 

Kontakty pre zapojenie magnetických dorazov 

X4 

24VBAT+: pozitívny kontakt pre batériu 

24VBAT-: negatívny kontakt pre batériu 

Nesprávne zapojenie zapríčiní vyskratovanie riadiacej jednotky. 

X2 

POWER: výstup napájania (tranformátora) 

 

 

 

 

 

 

1. Stlačte a podržte SET asi 3 sekundy, L3 sa rozbliká 

2. Stlačte + pre otváranie, uvoľnite pre zastavenie. Stlačte  - pre zatváranie, uvoľnite pre zastavenie 

3. Stlačte PROG pre opustenie tohto menu 

 

 

 

 

 

1. Bránu kompletne otvorte 

2. Uistite sa, či sú magnetické dorazy nainštalované správne 

3. Stlačte + na 2 sekundy, motor vykoná zaúčací proces 

4. Keď LEDky zhasnú, zaúčací proces je dokončený 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diaľkové ovládače sú už spárované s pohonom brány 

2. Ak si dokúpite ďalšie diaľkové ovládače, naprogramujete ich v blízkosti pohonu stlačením dvoch spodných tlačidiel na Vašom pôvodnom diaľkovom 
ovládači po dobu 6 – tich sekúnd 

3. Následne stlačte horné tlačidlo nového diaľkového ovládača  
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2F – Zmena smeru otvárania 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor: Výrobné nastavenie pohonu v riadiacej jednotke predpokladá pravostrannú prevádzku pri pohľade zvnútra (pohon nainštalovaný na pravej 
strane) V prípade pravostrannej prevádzky bude modrý magnetický doraz inštalovaný k pohonu brány. V prípade, že si prajete zmeniť smer otvárania 
pohonu na ľavostrannú prevádzku, musíte zmeniť smer otvárania na riadiacej jednotke. 

V prípade ľavostrannej prevádzky následne, po zmene smeru otvárania na riadiacej jednotke,  nainštalujte k pohonu čierny (nie modrý) magnetický 
doraz. 

Vykonanie zmeny smeru otvárania z pravostrannej na ľavostrannú prevádzku: 

1. Stlačte a podržte tlačidlo PROG po dobu troch sekúnd, L0 preblikne a L1 zostane svietiť 

2. Znova stlačte tlačidlo PROG po dobu troch sekúnd, L0 zabliká dvakrát a L1 zostane svietiť 

3. Stlačte tlačidlo + trikrát, L4 sa rozsvieti 

4. Stlačte tlačidlo SET, rozsvietená L1 nám ukazuje pravostrannú prevádzku 

5. Stlačte tlačidlo + alebo – tak, aby L1 zhasla 

6. Stlačte tlačidlo SET, všetky LEDky zablikajú, následne zhasnú a ľavostranná prevádzka je nastavená 

 

Po nastavení zmeny smeru otvárania zostanú blikať L1 a L2, aby Vás upozornili, že je nutné zopakovať zaúčací proces brány podľa kapitoly 2D. 

 

 

Obnovenie výrobných nastavení riadiacej jednotky vykonáte súčasným stlačením tlačidiel + a – po dobu troch sekúnd. (LEDky prebliknú a zhasnú) 

 
 
SERVISNÉ STREDISKO:      
Nicepohony.eu 
info@nicepohony.eu

mailto:info@nicepohony.eu
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Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok. Dlhšou dobou jeho životnosti zvyšujete svoj komfort, šetríte 
peniaze a taktiež prispievate k zlepšeniu životného prostredia.  

Najekologickejšie výrobky sú totiž tie, ktoré vďaka dlhej životnosti neskončia v krátkom čase ako odpad! 


